
















Manual de instalación 
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5-3 Instrucciones para la comprobación de parámetros

1) Consulta de códigos de error históricos
    1. Pulse el botón «CHECK_A» o «CHECK_B» hasta llegar al elemento 60, que es el código de error más reciente:
    2. Mantenga pulsado el botón «COOL» durante 3 segundos para acceder a la consulta de fallos históricos. 
  Pulse «CHECK_A» o «CHECK_B» para cambiar el número de fallo. «N1.» indica el penúltimo fallo; «N2» indica el antepenúl-
timo fallo, y así sucesivamente. «N63» es el último fallo. Se pueden almacenar hasta 64 fallos históricos, que se conservan 
incluso después de un corte de corriente. 
  Después de entrar en la consulta del registro de fallos, si no se realiza ninguna operación en 20 segundos, se vuelve automá-
ticamente a la pantalla de frecuencia o a la pantalla de espera.

2) Configuración de parámetros en el lugar del proyecto

    1. En modo de visualización normal, mantenga pulsado 'COOL' por 3 segundos para acceder a la configuración de paráme-
tros (SHx). Pulse brevemente 'COOL' para cambiar entre SH1, SH2, SH3, etc.
    2. Cada parámetro se puede modificar pulsando 'CHECK_A' o 'CHECK_B'. Si no hay operación en 10 segundos, el ajuste se 
guarda automáticamente. Tras 20 segundos sin acción, vuelve a la pantalla de frecuencia o espera.
     SH1: Valor objetivo de refrigeración T2B A (unidad: �, rango: 5-15), el valor predeterminado de fábrica es 8 �;
     SH2: Valor objetivo de calefacción T2 B (unidad: �, rango: 40-50), el valor predeterminado de fábrica es 44 �;
     SH3: Valor del modo de ahorro de energía C (rango: 40-100), lo que significa que la unidad exterior puede emitir un 40 %, 
50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % o 100 %, siendo el valor predeterminado de fábrica el 100 %;
     SH4: La función de carga automática de refrigerante (0/1) tiene un valor predeterminado de 0, manteniendo la válvula SV10 
cerrada. Si se establece en 1, la válvula SV10 puede activarse según la evaluación de datos. Al apagarse, el parámetro vuelve 
a 0 sin función de memoria.
     SH5: El período de deshielo más largo (unidad: min, rango: 5-20), el valor predeterminado de fábrica es 10 minutos.
SH6: Valor de la temperatura de salida del deshielo T3 (unidad: �, rango: 10-18), el valor predeterminado de fábrica es 15 �;
     SH7: Valor del tiempo de desconexión permitido de la unidad interior (unidad: min, rango: 60-480), se puede elegir entre 8 
valores: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 y 480. El valor predeterminado de fábrica es 60 minutos.
     SH8: Valor de la cantidad de unidades interiores permitidas fuera de línea (unidad: unidades, rango: 0-6). El valor predeter-
minado de fábrica es 2.
     SH9: Reservado.
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Fig. 6.2 Fuga de refrigerante

5) Medidas contra el exceso de concentración crítica
1. Para controlar la concentración de refrigerante por debajo de la concentración crítica, se instalará un dispositivo mecánico 
de ventilación de aire (para una ventilación frecuente).
2. Si no es posible realizar una ventilación frecuente, instale un dispositivo de detección y alarma de fugas interconectado 
con el dispositivo mecánico de ventilación de aire.
3. El dispositivo de detección y alarma de fugas se instalará en un lugar con una acumulación densa de refrigerante.

6-5 Entrega al cliente

1) Se debe entregar el manual de instrucciones de la unidad interior, de la unidad exterior y las instrucciones para el servicio de 
atención al cliente al cliente.
2) Explique detalladamente al cliente el contenido del manual de instrucciones.

6-7 Etiqueta de gases fluorados

6-6 Desecho correcto del producto
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Fig. 6.3 Intercambio de aire

Esta marca indica que el producto no debe desecharse junto con residuos domésticos en la UE. Para 
proteger el medio ambiente y la salud, recíclelo adecuadamente para fomentar la reutilización de recursos. 
Para devolverlo, utilice sistemas de recogida autorizados o contacte al distribuidor, quien podrá gestionarlo 
para su reciclaje seguro.

El equipo contiene el gas de efecto invernadero 

fluorado R410A. 

Potencial de calentamiento global (GWP): 2087,5.

6. Puesta en marcha de prueba


