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Manual de instalación



1 Precauciones de seguridad

Advertencia

* Este aire acondicionado está diseñado exclusivamente para climatización de confort. No debe utilizarse en entornos 
especiales como salas de máquinas, laboratorios, áreas de almacenamiento de alimentos u obras de arte, inverna-
deros, espacios con animales o lugares donde se operen instrumentos de precisión.

• La instalación debe ser realizada por el distribuidor o por personal profesional. El personal encargado de la instalación debe 
tener los conocimientos profesionales necesarios. Una instalación incorrecta por parte del usuario puede provocar incendios, 
descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, etc.

• Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña, se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que la 
concentración de refrigerante que se escape en la habitación no supere el nivel crítico. Para obtener información detallada 
sobre las medidas, consulte al distribuidor.

• Cuando conecte la fuente de alimentación, cumpla con las normas especificadas por la compañía eléctrica local. De acuerdo 
con la ley, el cable de tierra debe estar conectado. La conexión incorrecta del cable de tierra provocará una descarga 
eléctrica.

• Si es necesario mover o reinstalar el aire acondicionado, informe al distribuidor o al personal profesional para que lo manipu-
len. Una instalación incorrecta puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, etc.

• Los usuarios no están autorizados a reconstruir o reparar el aire acondicionado por su cuenta. Una reparación incorrecta 
puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, etc. Informe al distribuidor o al personal profesional 
para que lo reparen.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un 
profesional de un departamento similar para evitar peligros. Para uso en exteriores, el cable de alimentación no debe ser más 
ligero que el cable flexible blindado de neopreno (cable IEC 60245 57). 

Nota

• Asegúrese de que la zanja de drenaje de agua sea utilizable.
• Asegúrese de que esté equipado con un interruptor de protección contra fugas de corriente. El interruptor de 

protección contra fugas de corriente debe estar equipado. De lo contrario, se producirá una descarga eléctrica.
• No debe instalarse en ningún lugar donde pueda haber fugas de gases inflamables. En caso de fuga de gases 

inflamables alrededor de la unidad exterior, se producirá un incendio. 
• Asegúrese de que la base y el sistema de elevación sean firmes y fiables. De lo contrario, podría producirse una 

caída.
• Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados. Una conexión incorrecta de los cables 

provocará daños en los componentes eléctricos.
• La exposición al agua u otra humedad antes de la instalación provocará un cortocircuito en los componentes 

eléctricos. No lo guarde en un sótano húmedo ni lo exponga a la lluvia o al agua.
• En caso de fuga de refrigerante durante la instalación, ventile la habitación inmediatamente. Si el refrigerante 

fugado entra en contacto con una llama, se generarán gases tóxicos.
• Después de la instalación, asegúrese de que no haya fugas de refrigerante.
• Si el gas refrigerante de la habitación entra en contacto con una fuente de llama, como un calentador, una estufa 

o una cocina eléctrica, se generarán gases tóxicos.
• Se debe instalar un dispositivo de protección contra rayos de acuerdo con las leyes y normativas nacionales 

contra los rayos.

Manual de instalación



2 Puntos clave para la construcción e inspección

2.1 Recepción del equipo e inspección inicial
1) Al recibir el equipo, inspeccione si hay daños visibles ocasionados durante el transporte. En caso de detectar daños 

externos o internos, notifíquelo por escrito a la empresa transportista.
2) Verifique que el modelo, especificaciones y cantidad de las unidades coincidan con el contrato.
3) Al desempacar el producto, conserve el manual de usuario y asegúrese de que se incluyan todos los accesorios.

2.2 Tubería de refrigerante
1) La instalación de las tuberías de refrigerante debe realizarse utilizando los componentes designados por nuestra empresa.
2) Use únicamente tuberías de cobre con el diámetro y espesor de pared especificados.
3) Las soldaduras deben realizarse bajo protección con nitrógeno. Antes de soldar, la tubería debe purgarse con nitrógeno a 

0,2 kgf/cm². Mantenga el flujo de nitrógeno hasta que la tubería se haya enfriado completamente.
4) Las tuberías de refrigerante deben estar completamente aisladas térmicamente.
5) No energice la unidad interior hasta que se hayan completado la instalación de tuberías, prueba de estanqueidad y vacío.

2.3  Prueba de estanqueidad
Después de instalar las tuberías de refrigerante, realice una prueba de estanqueidad de 24 horas llenando simultáneamente 
las líneas de gas y líquido con nitrógeno a 40 kgf/cm² (4,0 MPa).

2.4 Realización del vacío
Una vez confirmada la estanqueidad, realice el vacío simultáneo en las líneas de gas y líquido hasta -0,1 MPa.

2.5 Carga de refrigerante
1) El volumen de refrigerante a cargar se calcula en función del diámetro y longitud real de la tubería del lado líquido entre las 

unidades interior y exterior.
2) Registre el volumen cargado, el diámetro y la longitud de las tuberías, así como la diferencia de altura entre unidades en la 

hoja de confirmación ubicada en la caja de control de la unidad exterior.

2.6 Cableado eléctrico
1) La capacidad de alimentación y el calibre del cable deben seleccionarse según el manual de diseño. Generalmente, el cable 

de alimentación del aire acondicionado es más grueso que el de un motor.
2) Para evitar fallos, no se deben entrelazar ni agrupar los cables de alimentación (220–240V~/380V 3N~) con los cables de 

comunicación (baja tensión) entre unidades interior y exterior.
3) La unidad interior solo puede conectarse a la alimentación después de completar la prueba de estanqueidad y el vacío.

2.7 Prueba de funcionamiento
1) No debe realizarse la puesta en marcha si la unidad exterior no ha estado energizada al menos 12 horas, ya que podría 

dañarse el sistema.

Manual de instalación



1120
40

0

52
8

49
4

685

15
49

Advertencia

3.1 Selección del lugar de instalación
1) Asegúrese de que haya espacio suficiente para la instalación y el mantenimiento.
2) Elija una ubicación sin obstáculos en las entradas ni salidas de aire, y protegida del viento fuerte.
3) El sitio debe ser seco y bien ventilado.
4) La superficie de soporte debe ser plana, nivelada y capaz de soportar el peso total de la unidad exterior. Debe permitir una 

instalación horizontal para reducir ruido y vibraciones.
5) La instalación no debe causar molestias a los vecinos por ruido de funcionamiento o flujo de aire de escape.
6) El área debe estar libre de fugas de gases inflamables.
7) Convenient for installation of connecting pipe and electrical connection.

3.2 Plano dimensional de la unidad exterior (Unidad: mm)

3 Instalación de la unidad exterior

• El aire acondicionado debe instalarse sobre una estructura lo suficientemente resistente para soportar su peso.
• Si la estructura no es adecuada, la unidad podría desprenderse, causando lesiones personales o daños materiales.
• En zonas expuestas a vientos fuertes o sismos, se deben aplicar refuerzos y anclajes adicionales.
• Una instalación incorrecta puede provocar la caída de la unidad y ocasionar accidentes graves.

Fig. 3-1 (260/285/335)
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Unidad: mm

Modelo
Dimensiones A B C D E

120/140/160/180 975 400 1335 586 370

200/224 1015 450 1430 636 417

3 Instalación de la unidad exterior

Fig. 3-2 (120-224)
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3 Instalación de la unidad exterior

3.6 Drenaje centralizado del chasis
La unidad exterior necesita drenar el agua de forma centralizada. Como se muestra en la figura 3-9. Instale el 

tubo curvado, el tapón del orificio y el chasis juntos, y luego conecte el tubo de drenaje.

Fig. 3-8

Fig. 3-9
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Note

• Todos los distribuidores deben usar los especiales de la empresa para evitar fallos graves en el sistema.
• La unidad interior deberá instalarse por igual a ambos lados del distribuidor tipo U.

1. Modalidad de conexión I

2. Modalidad de conexión II

4 Instalación de tuberías refrigerantes

Fig. 4-3 Modalidad de conexión I

Fig. 4-4 Modalidad de conexión II
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