
















 

Sala con fuga de refrigerante
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Fig.6.2 Fuga de refrigerante

5. Medidas contra el exceso de la concentración crítica
1) Para controlar la concentración de refrigerante por debajo de la concentración crítica, se debe instalar un dispositivo 

mecánico de ventilación de aire frecuente.
2) Si no se puede realizar una ventilación frecuente, instale un dispositivo de detección y alarma de fugas interconectado con 

el dispositivo mecánico de ventilación de aire.
3) El dispositivo de detección y alarma de fugas debe instalarse en un lugar con una acumulación densa de refrigerante.

6-5 Entrega al cliente
1. Se debe entregar al cliente el manual de instrucciones de la unidad interior, el manual de instrucciones de la unidad exterior y 
las instrucciones para el servicio de atención al cliente.
2. Explique detenidamente al cliente el contenido del manual de instrucciones.

6-6 Eliminación correcta del producto

6-7 Etiqueta F-Gas

Unidad interior

a. Flujo de aire

b. dispositivo de ventilación de aire

Entrada de Aire

Fig.6.3 Intercambio de aire

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. 
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada 
de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en 
contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos se encargarán de reciclar este producto de forma 
segura para el medio ambiente.

El equipo contiene gas de efecto 

invernadero fluorado R410A Potencial 

de calentamiento global (GWP): 2087,5

6. Prueba de funcionamiento
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