










 MANUAL DE INSTRUCCIONES

7.  Tabla de códigos de error

     Los indicadores LED de funcionamiento brillan lentamente cuando está electri�cado y reiniciado. Todos ellos se 
apagarán cuando esté en espera, mientras que al arrancar, se encenderán. Cuando esté en modo anticongelante o 
descongelación, se encenderá la luz de precalentamiento/descongelación. Si la función de temporización está 
activada, se encenderá la luz de temporización. Cuando se produce un fallo, se mani�esta de la siguiente manera:

      Parpadeo lento con un ciclo de 2 segundos y parpadeo rápido con un ciclo de 0,4 segundos.

7-1  Visualización de Errores

7-2  Pantalla LED

De�nición del error

Primer encendido y no hay dirección

Primer encendido y no hay dirección

Error de secuencia de fase o error de perdida de fase 

Error de comunicación entre la unidad interior y exterior

Error de comunicación entre la unidad interior y exterior

Error del sensor de temperatura interior

Error del sensor T1

Error del sensor T2

Error del sensor T2B

Error de la unidad exterior

Error de la unidad exterior

Error de detección de la señal de paso por cero

Error EEPROM

Error EEPROM

Error de detección de velocidad del motor PG/Motor DC

Error de comunicación del controlador cableado

Error de alarma del interruptor de nivel de agua

Error de alarma del interruptor de nivel de agua

Error de modo impacto

El LED de sincronización y la luz de funcionamiento brillan lentamente 
al mismo tiempo.

El LED de sincronización brilla rápidamente

El LED de funcionamiento parpadea rápidamente

El LED de alarma parpadea lentamente

El LED de desescarche parpadea lentamente

El LED de alarma parpadea rápidamente

 El LED de deshielo parpadea rápidamente

Error de con�icto de modo

Código de error

De�nición del error Contenido que aparece


