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0x0D Power consumption Unit 0.1 hp 

0x0E Indoor units ability need The actual energy needs x10 

0x0F—0x1F (reserved). 

#01 Address of the indoor unit 

0x20 Model information  

0x21 
Power on and off 

status 

 

0x22 
Set the operating 

mode 

 

0x23 Set the wind speed  

0x24 Set the temperature  

0x25 Indoor temperature T1  

0x26 
Evaporator tube 

temperature T2A 

 

0x27 

Tube temperature 

T2B in the middle of 

the evaporation tube 

 

0x28 Scheduled boot time  

0x29 
Scheduled shutdown 

time 

 

0x2A Accessibility status  

0x2B fault  

0x2C protection  

0x2D Power consumption  

0x2E 
Indoor units ability 

needs 

 

0x2F—0x3F (reserved). 

#n the address of indoor unit 

n*0x20 + 0x00 Model information  

n*0x20 + 0x01 
Power on and off 

status 

 

n*0x20 + 0x02 
Set the operating 

mode 

 

n*0x20 + 0x03 Set the wind speed  

n*0x20 + 0x04 Set the temperature  

n*0x20 + 0x05 Indoor temperature T1  

n*0x20 + 0x06 
Evaporator tube 

temperature T2A 

 

n*0x20 + 0x07 

Tube temperature T2B 

in the middle of the 

evaporation tube 

 

n*0x20 + 0x08 Scheduled boot time  

 

Installation Operation Maintenance Manual Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento

Consumo de energía

Información del modelo

Estado de encendido y 
apagado

Con�guración el modo de 
funcionamiento

Establecer la velocidad del 
viento

Establecer la temeratura

Temperatura interior T1

Hora de arranque 
programada

Estado de accesibilidad

Falla

Protección

Consumo de energía

Capacidad necesaria de las 
unidades interiores

Hora de apagado 
programada

Temperatura del tubo del 
evaporador T2A

Temperatura del tubo T2B 
en el centro del tubo de 
evaporación

Información del modelo

Estado de encendido y 
apagado

Con�guración el modo de 
funcionamiento

Establecer la velocidad del 
viento

Establecer la temeratura

Temperatura interior T1

Hora de arranque 
programada

Temperatura del tubo del 
evaporador T2A

Temperatura del tubo T2B 
en el centro del tubo de 
evaporación

Capacidad necesaria de las 
unidades interiores

Unidad 0.1 hp

Las necesidades energéticas reales x10

0x0F---0x1F (reservado)

#01 Dirección de la unidád de interior

0x2F---0x3F (reservado)

#n Dirección de la unidád de interior
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n*0x20 + 0x09 
Scheduled shutdown 

time 

 

n*0x20 + 0x0A Accessibility status  

n*0x20 + 0x0B fault  

n*0x20 + 0x0C protection  

n*0x20 + 0x0D Power consumption  

n*0x20 + 0x0E 
Indoor units ability 

needs 

 

n*0x20 + 0x0F —n*0x20 + 0x1F( ) 

#99 the address of indoor unit 

0xC60 Model information  

0xC61 Power on and off status  

0xC62 Set the operating mode  

0xC63 Set the wind speed  

0xC64 Set the temperature  

0xC65 Indoor temperature T1  

0xC66 
Evaporator tube 

temperature T2A 

 

0xC67 

Tube temperature T2B 

in the middle of the 

evaporation tube 

 

0xC68 Scheduled boot time  

0xC69 
Scheduled shutdown 

time 

 

0xC6A Accessibility status  

0xC6B fault  

0xC6C protection  

0xC6D Power consumption  

0xC6E 
Indoor units ability 

needs 

 

0xC6F – 0xC7F (reserved). 

 
     1.5.3 [Write integer quantity] control parameters (operation function 
code: write 0x06 or 0x10).

Holding registers (W/R) 
Paragraph 5 information: Unit in-unit information 

Base address: 0x3000, data volume of units in each address:  16.  

Variable address = relative address + base address 

Relative 

address 

Data name remark 

#00 the address of indoor unit 

0x00 Power on and off 

status 

0: Turn off; 1 Turn on 

0x01 Set the r untime 

mode 

1: Air supply; 2: Refrigeration; 3: heating; 4: Dehumidification; 5: Automatic 
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Estado de accesibilidad

Falla

Protección

Consumo de energía

Capacidad necesaria de las 
unidades interiores

Hora de apagado 
programada

Información del modelo

Estado de encendido y 
apagado
Con�guración el modo de 
funcionamiento
Establecer la velocidad del 
viento
Establecer la temeratura

Temperatura interior T1

Hora de arranque 
programada

Estado de accesibilidad

Falla

Protección

Consumo de energía

Capacidad necesaria de las 
unidades interiores

Hora de apagado 
programada

Temperatura del tubo del 
evaporador T2A

Temperatura del tubo T2B 
en el centro del tubo de 
evaporación

n*0x20+0x0F---n*0x20 + 0x1F (reservado)

#99 Dirección de la unidád de interior

0x0C6F---0xC71F (reservado)

Quinto párrafo de información: Información sobre la unidad dentro de la unidad
Dirección base: 0x3000, 
(volumen máximo de datos de las máquinas dentro de cada dirección: 16)
Dirección variable = dirección relativa + dirección base
Dirección 
relativa

nombre de los 
datos

Comentarios

#00 Dirección de la unidád interiór

Estado de Encendido y 
Apagado  0: Apagado / 1: Encendido

1 . 5 . 3 (Valor entero de escritura) Parámetros de control (código de función de 
operación: 0x06 o 0x10). 

Registros de retención (W/R)

Modo de tiempo de 
ejecución 1: Suministro de aire / 2: Refrigeración / 3: Calefacción / 4: Deshumidi�cación / 5: Automático
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0x02 Set the wind speed 1: High wind; 2: Middle wind; 3: Low wind; 4: Little wind; 5: Automatic wind 

0x03 Set the temperature 16~32 means 16~32°C, Other data do not change the original setting 

0x04 Timed power -on 

time 

--- (write invalid) 

0x05 Timed power -off 

time 

--- (write invalid) 

0x06 Accessibility status B0 Economic operation 1: on, 0: 

off 

B8 
Reserved 

B1 Electric heating 1: on, 0: off B9 Reserved 

B2 Swing 1: On, 0: Off B10 Reserved 

B3 Reserved B11 Reserved 

B4 Reserved B12 Reserved 

B5 Reserved B13 Reserved 

B6 Reserved B14 Mode lock 

B7 Reserved B15 Remote locked 

 
 

0x07—0x0F (reserved). 

#01 Address within the machine 

0x10 Power on and off  

0x11 Set the runtime 

mode 

 

0x12 Set the wind speed  

0x13 Set the temperature  

0x14 Timed power -on 

time 

 

0x15 Timed power -off 

time 

 

0x16 Accessibility status  

0x17—0x1F (reserved). 

#n the internal machine of the address 

n*16 Power on and off  

n*16+1 Set the runtime 

mode 

 

n*16+2 Set the wind speed  

n*16+3 Set the temperature  

n*16+4 Timed power -on 

time 

 

n*16+5 Timed power -off 

time 

 

n*16+6 Accessibility status  

(n*16+7)-- (n*16+15)(reserved) 
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Estado de encendido y 
apagado

Con�guración el modo 
de funcionamiento

Establecer la velocidad 
del viento
Establecer la temeratura

(reservado)

(reservado)

#01 Dirección dentro de la máquina

#n Dirección a máquina interna

Velocidád del viento

Temperatura establecida

Tiempo de encendido 
programado

Tiempo de apagado 
programado

Tiempo de encendido 
programado

Tiempo de apagado 
programado

Estado de accesibilidad

Estado de accesibilidad

Estado de encendido y 
apagado

Con�guración el modo 
de funcionamiento

Establecer la velocidad 
del viento
Establecer la temeratura

(reservado)

Tiempo de encendido 
programado

Tiempo de apagado 
programado

Estado de accesibilidad

Funcionamiento económico
 1: ON / 0: OFF

Calefacción eléctrica: 1: ON / 0: OFF

Oscilación 1: ON / 0: OFF

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservadot

Bloqueo de modo

Bloqueo remoto

1: viento fuerte / 2: viento moderado / 3: viento suave / 4: viento débil / 5: viento automático 

16~32 signi�ca 16~32°C, Otros datos no modi�can la con�guración original

--- (escritura no válida)

--- (escritura no válida)
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#99 Address within the machine 

0x630 Power on and off  

0x631 Set the runtime 

mode 

 

0x632 Set the wind speed  

0x633 Set the temperature  

0x634 Timed power -on 

time 

 

0x635 Timed power -off 

time 

 

0x636 Accessibility status  

0x637--0x63F (reserved). 

 
Holding registers (W/R) 

The fourth paragraph of information: group control information  

Base address: 0x4000, the amount of data in each address:  16.  

Variable address = relative address + base address 

Relative 

address 

Data name remark 

Group control #0-#63 address internal machine 

0x00 Power on and off 0: Turn off; 1 Turn on 

0x01 Set the runtime 

mode 

1: Air supply; 2: Refrigeration; 3: heating; 4: Dehumidification; 5: Automatic 

0x02 Set the wind speed 1: High wind; 2: Middle wind; 3: Low wind; 4: Little wind; 5: Automatic wind 

0x03 Set the temperature 16~32 means 16~32°C, Other data do not change the original setting 

0x04 Timed power -on 

time 

--- (write invalid) 

0x05 Timed power -off 

time 

--- (write invalid) 

0x06 Accessibility status  

0x06--0x0F (reserved). 
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Estado de encendido y 
apagado

Con�guración el modo 
de funcionamiento

Establecer la velocidad 
del viento
Establecer la temeratura

(reservado)

Tiempo de encendido 
programado

Tiempo de apagado 
programado

Estado de accesibilidad

Estado de encendido y 
apagado

Con�guración el modo 
de funcionamiento

Establecer la velocidad 
del viento
Establecer la temeratura

(reservado)

Tiempo de encendido 
programado

Tiempo de apagado 
programado

Estado de accesibilidad

 0: Apagado / 1: Encendido

1: Suministro de aire / 2: Refrigeración / 3: Calefacción / 4: Deshumidi�cación / 5: Automático

1: viento fuerte / 2: viento moderado / 3: viento suave / 4: viento débil / 5: viento automático 

16~32 signi�ca 16~32°C, Otros datos no modi�can la con�guración original

--- (escritura no válida)

--- (escritura no válida)

Cuarto párrafo de información: Información sobre el contról de grupo
Dirección base: 0x4000, 
(volumen máximo de datos de las máquinas dentro de cada dirección: 16)
Dirección variable = dirección relativa + dirección base
Dirección 
relativa

nombre de los 
datos

Comentarios

Control de grupo #0-#63 dirección máquina interna

Registros de retención (W/R)



Name Quantity

1

2

3

4

5

Centralized Controller 
(Touch Screen) 

Manual
(Centralized Controller )

1

1

Packing List

Number
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Lista de embalaje

Lista de embalaje

Controlador centralizado 
(pantalla táctil)

Manual 
(Controlador centralizado )

Número Cantidad


